
Σακόφιλτρα



Μηχανισμός συλλογής σωματιδίων

Πως επιτυγχάνεται η συλλογή στα φίλτρα;

Καθώς τα σωματίδια παγιδεύονται ανάμεσα στις ίνες, 
τείνουν να γεφυρώσουν τα ανοίγματα και τα κάνουν 
μικρότερα. Έτσι καθώς η ποσότητα των σωματιδίων 

αυξάνει, το στρώμα που σχηματίζεται λειτουργεί από μόνο 
του ως φίλτρο και το αρχικό ύφασμα ουσιαστικά στηρίζει 

το στρώμα αυτό. Τα σωματίδια συλλέγονται στην 
εμπρόσθια επιφάνεια του αναπτυσσόμενου στρώματος = 

επιφανειακό φίλτρο.



Βασικές σχέσεις για σακόφιλτρα
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Νόμος Darcy Εξίσωση διήθησης





Λειτουργία υπό σταθερή πίεση 
και σταθερή παροχή

Σταθερή πτώση πίεσης
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Σταθερή παροχή



Απομάκρυνση στερεών σωματιδίων





Διάταξη σακόφιλτρων αποτελούμενη από κ-συστοιχίες



Όγκος των απαερίων 
που διέρχεται από το 
φίλτρο ανά μονάδα 
χρόνου και επιφάνεια 
φίλτρου
Gas/cloth ratio (G/C)



•Η χρήση σακόφιλτρων στις Α.Η.Μ. ξεκίνησε το 

1975 και συνεχώς αυξάνεται (εις βάρος των

ESP).



Εισαγωγή

Κυκλώνες, ESP, βαρυτικοί συλλέκτες: συλλέγουν τα σωματίδια 
οδηγώντας τα εναντίον ενός στερεού τοιχώματος

Φίλτρα και πλυντρίδες: «υποδιαιρούν» τη ροή ώστε να περνάει από 
στενά μέρη όπου μπορούν να συλλεχθούν τα σωματίδια

Φίλτρα:

επιφανειακά (surface): π.χ. καφέ, σίτα, υφασμάτινο φίλτρο

Βαθιά (depth)




